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i

5. Technické vybavenie a Gzemny rozvoj Slovenska

5.1. InfraStruktira vodného hospodarstva a uUzemny
rozvoj Slovenska

Nerovnomerny vyskyt vody v &ase a priestore spésobuje Skody nielen pri prebytku,
ale aj pri jej nedostatku. Preto je potrebné s fiou Ucelne hospodarit — akumulovat ju
pre obdobie nedostatku a predchadzat nepriaznivym G¢inkom vody v Case jej
prebytku. Pri hospodarskom vyuZivani a nakladani s vodou sa musi uplathovat aj
princip minimalizovania negativnych vplyvov na Zivotné prostredie zahrfiujuce i
vodné bohatstvo, s cielom jeho zachovania pre budice generécie.

Vodny fond (objem vody) je periodicky obnovovany z atmosférickych zrazok. Pri
dodrZiavani spravnych zasad jeho obnovy a vyuZivania je relativne nevyCerpatelny.
KedZe vyuZivanim sa Cast vody straca, dalSia ¢ast znehodnocuje (znedistenim),
obnovovanie vodného fondu vyZaduje bilancovanie a dlhodobé planovanie,
navrhovanie a realizaciu opatreni podla kvalifikovanych rozhodnuti.

Koncepcia vodohospodarskej politiky SR do roku 2015 na obdobie po vstupe SR do
Eurdpskej uUnie reaguje na ulohy a potreby v horizonte do roku 2015, ked skon¢i
obdobie na spinenie poZiadaviek smernice Rady 91/271/EHS o Cisteni mestskych
odpadovych véd a zaroven dobudovanie potrebnej vodohospodarskej infrastruktury.
Nesplnenie cielov Koncepcie vodohospodéarskej politiky SR do roku 2015 schvélenej
vlddou SR a nasledne NR SR méze spdsobit vaZzne ohrozenie fungovania vodného
hospodarstva so vSetkymi moZznymi dbésledkami na zdravie a bezpecnost
obyvatelstva, rozvoja jednotlivych regionov, ako aj funkénost podnikatelskej sféry.
Stav vo vodnom hospodarstve ovplyvnila aj extrémnost poCasia poslednych rokov
prejavujuca sa mnozstvom rozsiahlych ni€ivych povodni alebo sucha.
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Dalsim koncepénym materialom je Generel ochrany a racionalneho vyuzivania vod —
Il. vydanie, ktory je vypracovany ako zakladny podklad pre vodohospodéarske
opatrenia vSetkych odvetvi, pre opatrenia pri Uzemnom planovani a pre
vodohospodarske rozhodovania na Useku ochrany a nakladania s vodami.

Statna vodohospodarska politika je koncipovana ako subor zésad a spOsobov
praktického pouZivania podporujucich a obmedzujacich G&innych nastrojov a
opatreni na ochranu a hospodarenie s vodou.

Vodny plan Slovenska je prvym vystupom implementaéného procesu pri zavadzani
spolo¢nej vodnej politiky Clenskych Statov Eurdpske Unie v Slovenskej republike, v
sulade so smernicou Eurdpskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. oktébra
2000 ustanovujucou ramec pre cinnost SpoloCenstva v oblasti vodnej politiky
(skratene nazyvana Ramcova smernica o vode/RSV), s ciefom dosiahnut’ dobry stav
vod do roku 2015. Bol schvaleny vladou SR dna 10.februara 2010 uznesenim viady
SR & 109/2010 z 10. 2. 2010. Ulozeny je na webovom sidle MZP SR
WWW.enviro.gov.sk

Realizaciu vodohospodarskej politiky a Vodného planu Slovenska podporuju prijaté
legislativne opatrenia.

Prijatim zékona ¢&. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej
rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zakon) v
zneni neskorSich predpisov, zakona &. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a
verejnych kanalizaciach a o zmene a doplneni zakona €. 276/2001 Z. z. o regulécii v
sietovych odvetviach a v zneni neskorsich predpisov a zakona ¢. 7/2010 Z. z. o
ochrane pred povodhami boli do narodnej legislativy prebraté pravne zavazné akty
Eurdpskej anie v oblasti.

5.1.1. Strategické ciele vodohospodarskej politiky do roku 2015

Stratégia dalSieho vyvoja je orientovana na:

e skvalitnenie starostlivosti o vodné zdroje a suvisiacu vodohospodarsku
infrastruktaru vratane naplnenia pravnych predpisov EU

» vytvaranie predpokladov na zabezpelenie bezproblémového zasobovania
obyvatefov kvalitnou pitnou vodou a efektivna likvidacia odpadovych véd bez
negativnych dopadov na Zivotné prostredie

» prevencia pred negativnymi dopadmi extrémnych hydrologickych situécii.

Skvalitnenie starostlivosti o vodné zdroje a suvisiacu vodohospodarsku infrastruktaru

vratane naplnenia pravnych predpisov EU stanovuje vodny zakon a je ich mozné

zdrhnat do nasledovnych okruhov:

Rozvoj zdrojov vody a trvalo udrzate I'né vyuzivanie vodnych zdrojov

Podzemné zdroje

» zabezpecit podrobny hydrogeologicky prieskum orientovany do pasivnych oblasti
v sulade s pozZiadavkami na rozvoj verejnych vodovodov

» vypracovat navrhy na vyuzivanie malych vodnych zdrojov na lokalne zdsobovanie
pitnou vodou

» splnit hodnotenie zdrojov a zdsob podzemnych véd v Utvaroch podzemnych vod
a spracovat progn6zu vyvoja bilanéného stavu Gtvarov podzemnych véd

» zabezpecit efektivnejSie vyuZivanie spolupdsobenia podzemnych a povrchovych
vod

» prehodnotit a pripadne vyradit nevhodné a rizikové vodné zdroje z vodarenského
systému a pripravit’ kapacitne postacujuce nahradné vodné zdroje
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pripravit integrovany systém environmentalne vhodnej starostlivosti o vodné
zdroje vratane vodnych ekosystémov

realizovat' plany ochrany mokradi

zabezpedit dostatok vodnych zdrojov na pokrytie vyhladovych potrieb.

Povrchové zdroje

Aj ked na niektorych tokoch sa vyskytuju Useky s pasivnou, pripadne napéatou
bilanciou vody, vystavba novych zdrojov UzZitkovej vody stagnuje. V stave pripravy na
realizaciu je len Vodna nadrz Slatina v povodi Hrona.

Podla spracovanej vodohospodéarskej bilancie su pasivne useky tokov Nitry pod
Topoléanmi aZ po Ustie Zitavy pod Vréblami vratane odstavenych koryt Nitry a
Zitavy, Hrona a Perca pod Kozmalovcami po Ustie, Ipfa od Mule po ustie. Bilanéne
napaté situécia je na Morave v Useku od Skalice po Ustie Dyje, na Myjave a Maline, v
celom Useku Bebravy, na Hrone v Useku Podbrezova — Kozmalovce, v celom povodi
Slanej a Bodvy a na Laborci od Humenného po Michalovce. Uvedené Gseky tokov v
buducnosti bude mozné rieSit vystavbou povrchovych zdrojov vody — nadrzami.

Z dbévodov vyhladovej potreby dalSich zdrojov vody na zasobovanie deficitnych
oblasti pithou vodou sa navrhuje pokraCovat v dalSej priprave vybranych
vodarenskych nadrzi — VD Slatinka, VN Tichy Potok, VN Hroncek, VN Garajky.

Dalsie hospodarske vyuzivanie zdrojov vody:
VyuZzitie hydroenergetického potencialu (HEP)

» prehodnotit navrhnuté lokality na vyuzivanie HEP v sulade s novou vodnou
legislativou SR

» bola vypracovana koncepcia HEP SR v sulade s ekologickymi podmienkami

» zamerat sa na vyuZzivanie jestvujucich vodnych stavieb a tepelnych ¢erpadiel

» zohladnit pri vyuzivani HEP schvalenu energetickl politiku SR.

Vytvaranie podmienok na plavbu na vodnych tokoch

» zabezpecovat vystavbu novej infrastruktdry — vodnych ciest a objektov potrebnych
na plavbu a vytvorit podmienky na vykon malej Sportovej plavby a vodnej turistiky
na vytypovanych tokoch

e zabezpecCovat prevadzku a Udrzbu existujacich vodnych ciest prostrednictvom
spravcu vodohospodarsky vyznamnych vodnych tokov.

VyuZivanie geotermalnej energie

» dokoncit overovanie geotermalneho potencialu perspektivnych oblasti Slovenska

» zhodnotit zdroje geotermalnej energie s velmi nizkou teplotou

+ stanovit metddy vyhladavania geotermalnych véd a hodnotenia ich tepelno-
energetického potenciélu

» realizovat monitoring vybranych geotermalnych vrtov s ciefom posudenia vplyvu
exploatacie

* podporovat vyuZivanie geotermalnej vody na polnohospodarske ucely,
vykurovanie, rekreaciu, chov ryb a vodnych Zivoc&ichov.

Rekreaéné rybarstvo

e zabezpecit produkciu nasad vybranych druhov ryb uréenych na zarybhovanie
rybarskych revirov

» zabezpeCit v zaujme sledovania kvality Zivotného prostredia a v sulade s
poziadavkou ramcovej smernice o vodnej politike EU zavedenie monitoringu ryb.

Ochrana vodnych zdrojov
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Kvalitativha ochrana podzemnych zdrojov

» zvysit ochranu vodarenskych zdrojov (VZ) zabezpeovanu ochrannymi pasmami
(OP) tak, aby bolo moZzné zniZit stupen Upravy vody potrebny na vyrobu vody

» nepovolovat odbery tam, kde podmienky OP VZ nie je mozZné splnit

» dorieSit zavedenie pravidelnej kontroly kvality podzemnych vbéd aj na
nevyuzivanych zdrojoch vody orgadnmi hygienickej ochrany

e pre CHVO a OP VZ dorieSit problematiku Uhrady majetkovej ujmy
zodpovedajucim finanénym krytim.

Kvalitativna ochrana povrchovych vod

» riedit najvyznamnejSie zdroje bodového znedistenia spbsobovaného verejnymi
kanalizaciami a priemyselnymi zdrojmi znecistenia

* obmedzit produkciu odpadovych véd a v nich obsiahnutych znecistujucich latok
priamo u ich producentov (Uprava v technolégii, vyroba, vyuZivanie recirkulacie, a
pod.)

» prehodnotit su¢asné vypustanie priemyselnych a komunélnych odpadovych véd s
ciefom pripravit opatrenia na zabezpecenie suladu s kritériami na ochranu pred
vypustanim nebezpeénych latok prisludnych smernic EU

 rie8it ochranu pred znecistenim dusi¢nanmi v spolupraci s polnohospodarmi

» vyradit z vyuZivania na pitné ucely nevyhovujluce priame odbery povrchovych vod
z tokov, najma vo vychodoslovenskom regione a tatranskej oblasti, kde je vébec
najvacsi pocet takychto provizornych zdrojov vyuzivanych na pitné ucely

» dobudovat dostato¢ne podrobnu Udajovd zakladrfiu o uUtvaroch povrchovych a
podzemnych vod v SR.

Plosné zne ¢is tovanie povrchovych a podzemnych véd

» obmedzit plosné znedistovanie, najma z pofnohospodarstva, a vykonat opatrenia
na zmenSenie vodnej erdzie

* vyuzit ekonomické nastroje na obmedzenie ploSného znecistenia, najma z
pofnohospodarstva.

Kvantitativna ochrana podzemnych véd

» realizovat programy opatreni so zameranim na predchadzanie vzniku znecistenia

» realizovat opatrenia na rieSenie environmentalnych zatazi vzniknutych pred
acinnostou zakona €. 359/2007 Z. z. o prevencii a naprave environmentalnych
Skoéd. Navrh opatreni bude vychadzat z Identifikacie environmentalnych zataZzi
SR.

» realizovat opatrenia na zamedzenie nadmerného vyuZivania podzemnych vod
prostrednictvom spolahlivého manazmentu podzemnych vod

» realizovat novd metodiku ocefiovania mnoZstva podzemnych véd so zohladnenim
ochrany ekoldgie a metodiku ich bilancovania

» prehodnotit’ vyuZitelné mnozstva podzemnych vod na pitné G€ely z hfadiska trvalo
udrzatefného rozvoja a zohladnenia vplyvu klimatickych zmien na hydrologické
povodia.

Ochrana vod pre ekosystémy, osobitne pre vodné ekos  ystémy

» realizovat opatrenia zamerané na ochranu vodnych ekosystémov zohladfiujicu
vodné kultary, rybarstvo a polnohospodarske €innost

e realizovat programy opatreni zodpovedajuce sucasnému spolocensko-
ekonomickému rozvoju so zameranim na predchadzanie vzniku znecistenia, resp.
na jeho znizovanie s dérazom na hlavné bodové zdroje znecistenia a na vysoko
rizikové plosné zdroje znedistenia
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realizovat integrovany systém environmentalne vhodnej starostlivosti o vodné
zdroje vratane vodnych ekosystémov

realizovat ochranu mokradi a revitalizaciu vodnych biotopov zabezpeCovanej
dohovorom o mokradiach (Ramsarsky dohovor z 2. februara 1971), ku ktorému
SR pristipila 2. jala 1990 (zavazky uréené dohovorom su zabezpeCované

zakonom €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich
predpisov).

Rehabilithcia zne ¢istenych a degradovanych vodnych udtvarov s cie fom
obnovenia ekosystémov a vodnych biotopov

rieSit rehabilitaciu toku tak, aby priniesla celkové skvalitnenie toku. Je predpoklad,
Ze akcentécia jednotlivej funkcie alebo skupiny faktorov méze vyvolat negativne
dosledky na biologické prostredie toku

realizovat' vystavbu rybovodov s ciefom migrécie ryb a vodnych Zivo€ichov
vytvéarat a chranit prirodzené neresiska vodnych Zivoc€ichov.

5.1.2. Rozvoj verejnych vodovodov

V sulade so zakonom o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a s Planom
rozvoja verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii pre uUzemie SR vytvarat
podmienky na dosiahnutie tychto ciefov:

zvySovat podiel zasobovanych obyvatelov z verejnych vodovodov s ciefom
priblizit sa postupne k Grovni vyspelych Statov EU

zvySovat' vyuzivanie kapacit vybudovanych velkozdrojov pitnej vody (podzemnych
vod zo Zitného ostrova, vodarenskych nadrzi) urychlenim vystavby privodov vody
a vodovodnych sieti v obciach v bilanénom dosahu tychto zdrojov

zvySovat zasobovanost’ juznych okresov Banskobystrického kraja, t. j. okresov
Velky Krtis, Luenec, Poltar a Rimavska Sobota rozvojom verejnych vodovodov
na baze vybudovanych povrchovych velkozdrojov pitnej vody

rozvoj verejnych vodovodov vo vychodoslovenskom regione, ktory patri z hfadiska
zasobovanosti pithou vodou k najzaostalejSim v SR, orientovat na efektivnejSie
vyuzitie VN Starina, t. j. budovat privody vody a vodovodné siete v okresoch
Humenné, Michalovce, TrebiSov, Vranov nad Toplou, Snina, Svidnik, Stropkov,
Medzilaborce a na vyuzitie vhodnych miestnych zdrojov na zasobovanie menSich
odlahlych sidiel

zvySovat zasobovanost rozvojom verejnych vodovodov treba aj v dalSich
okresoch regionu, napr. KoSice — okolie

zabezpelovat dalSi rozvoj Severoslovenskej vodarenskej sustavy, predovsetkym
v oblasti Kysuc a Byt¢e

realizovat prepojenie Zapadoslovenskej a Stredoslovenskej vodarenskej sustavy
pripravovat vystavbu zdrojov vody na zasobovanie deficitnych oblasti a oblasti s
ohrozenou kvalitou vody v zavislosti na rozSirovani zasobovania a kapacite
vyuzivanych zdrojov

zvySovat spolahlivost zasobovania obyvatefov pitnou vodou budovanim
vodarenskych dispec€ingov, vyuzivanim kompenzaénej spoluprace zdrojov vody a
rozSirovanim diverzifikacie zdrojov

zvySovat technickd droven vyroby, distriblcie vody a technologickl Uroven
Upravni vody

zavadzat opatrenia na znizovanie strat vody, vykonavat previerky unikov vody zo
siete a vodarenskych zariadeni, désledné meranie spotreby vody a nadvazne
orientovat’ investicie na rekonstrukcie dialkovodnych potrubi a vodovodnych sieti.
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5.1.3. Rozvoj verejnych kanalizacii

Na useku verejnych kanalizacii vytvarat podmienky na zvySovanie podielu
obyvatelov napojenych na kanalizaciu s COV atym postupne zniZzovat zaostavanie
rozvoja kanalizacii za rozvojom vodovodov.

Smernica Rady 91/271/ES o Cisteni odpadovych véd vyZaduje v praxi dobudovanie
potrebnej vodohospodarskej infrastruktary (Cistiarni odpadovych véd a komunalnych
stokovych sieti) a zlepSenie technoldgie Cistenia odpadovych vod v aglomeréciach.
Potreba vysokych finanénych prostriedkov na realizaciu smernice bola dévodom na
dohovor dvoch prechodnych obdobi na jej realizaciu do roku 2010 a do roku 2015.

* do 31. decembra 2010 zabezpeCit vo vSetkych aglomeraciach nad 10 000
ekvivalentnych obyvatefov (EO) Cistenie odpadovych vod v sulade so smernicou
 do 31. decembra 2015 zabezpedit vo vSetkych aglomeraciach nad 2000 EO

Cistenie odpadovych vod v stlade so smernicou.

Ciele do roku 2010

Vytvarat’ predpoklady na:

» vyhovujuce odvadzanie a primerané distenie komunalnych odpadovych véd vo
vSetkych aglomeraciach nad 100 000 EO

» vyhovujuce odvadzanie a primerané Cistenie komunalnych odpadovych vod vo
vSetkych aglomeraciach od 10 000 do 100 000 EO

» rekonstrukcie a rozSirenie stokovych sieti v aglomeraciach nad 10 000 EO,

« rekonstrukcie COV v aglomeraciach s produkciou znegistenia do 10 000 EO,
prioritne v oblastiach so zhorSenou kvalitou v6d v recipientoch v skupine
Lnutrienty”

» dobudovanie rozostavanych stavieb v aglomeraciach nad 2000 EO situovanych
CHVO a povodi vodarenskych tokov nad odbernym profilom

« pripravu rekonstrukcie, vystavbu COV a rozsirenie stokovej siete v aglomeraciach
s produkciou znedistenia nad 2000 EO (v oblastiach so zvySenym eutrofizaénym
potencidlom a potrebou zvy3enej ochrany biotopu)

* rieSenie odvadzania voéd z povrchového odtoku v aglomeréaciach nad 100 000 EO
v sUlade s poZiadavkami pravnej Upravy.

Ciele do roku 2015

Vytvarat podmienky na zabezpecenie:

* vyhovujuceho odvadzania a primerané Cistenie odpadovych vod zo vSetkych
aglomerécii nad 2000 EO

» priebezne v aglomeraciach pod 2000 EO, kde je vybudovana stokova siet,
primerané Cistenie odpadovych vod

» rieSenie odvadzania vod z povrchového odtoku v aglomeraciach v sulade s
poZiadavkami pravnej Upravy

 rieSenie Cistenia odpadovych vad pre ¢o najvacsi pocet aglomeracii pod 2000 EO.

137

KRS

i



\

u ‘s KOMPLEXNY NAVRH
||

&/ TECHNICKE VYBAVENIE A UZEMNY ROZVOJ SLOVENSKA
Podiel obyvate Fov zasobovanych vodou z verejného
vodovodu
100
:E:E: §E
\ N
\§ :;:; @ 2004
% 2010
I\ N=l = 2015
! &é\&
Podiel obyvate Fov byvajucich v domoch pripojenych
na verejnu kanalizaciu
100,00
90,00 =
80,00 - E = =
| H = 5
60,00 - E E z
50,00 | [ = @ 2004
B3 i B 2 § 22 2010
40,00 o i o i % 1
30,00 LE: B i 3 B B\ NE o 2015
S @pf’ o .
& <

Na zabezpecenie realizacie tychto opatreni bol spracovany Narodny program
Slovenskej republiky pre vykonavanie smernice Rady 91/271/EHS v zneni smernice
Komisie 98/15/ES a nariadenia EP a Rady 1882/2003/ES. Z tohto programu vyplyva,
e do roku 2015 treba na Slovensku intenzifikovat 150 COV, vybudovat 47 novych
COV a dobudovat verejné kanalizacie v 277 obciach.

Na dosiahnutie ciefov rAmcovej smernice 2000/60/ES (RSV) je nevyhnutné rieSit aj
odvadzanie a Cistenie odpadovych véd v dalSich obciach v sulade s Planom rozvoja
verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii pre tzemie SR.

5.1.4. Zasobovanie uzitkovou vodou a vyuZitie vody na dalSie
Ucely

» zabezpecit pokrytie povolenych odberov vody

» preverit v deficitnych oblastiach zdroje a odbery a nadvdzne moZznosti zvySenia
zabezpecenosti dodavky vody pre odberatefov v priemysle

» prijat ekonomické opatrenia na ucinné vyuZivanie zavlah za u¢elom zvySovania
polnohospodarskej produkcie — upravit dotaénu politiku dotykajicu sa odberov
vody
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» prehodnotit’ moZnosti vyuZitia vody na dalSie ucely: energetiku, plavbu, rekreaciu
a rybarstvo

» podporovat vyuZitie vodnej energie tokov (vodnych elektrarni a malych vodnych
elektrarni) podla schvalenej koncepcie energetickej politiky

» podporovat budovanie vnutroStatnych vodnych ciest v sulade s koncepciou
dopravnej politiky SR a spolupracovat’ s rezortom dopravy

» vytvorit podmienky na vstup podnikatel'skych subjektov pre vystavbu, UdrZzbu a
vytyCovanie plavebnych ciest

» venovat prioritu zabezpeCovaniu poZadovanych plavebnych parametrov na
hrani€nom Useku Dunaja

» doriedit otazku Uhrad na prevadzkovanie medzinarodnej plavebnej cesty na
Dunaji.

5.1.5. Vodné toky

Upravou odtokovych pomerov zmierfiovat povodriové Skody a optimalne upravovat
vodny reZim v povodiach Moravy, Myjavy, v hornej ¢asti Vahu — najméa na jeho
pritokoch, na Hrone, Ipli, zvySit ochranu na niektorych ohradzovanych Usekoch tokov
na Vychodoslovenskej nizine (Uhu, Laborca, Latorice a Trnavky). Dokonéit ochranu
Bratislavy, Banskej Bystrice a PreSova. Realizovat Upravu Torysy a Popradu v
exponovanych usekoch.

Dalej:

» realizovat opatrenia podla vladou schvaleného Programu protipovodriovej
ochrany (aktualizovany na roky 2008 az 2015)

» realizovat sanatné prace a dokonCit odstrafiovanie povodriovych 8kéd z
predchadzajucich rokov na vodnych tokoch a vodohospodarskych zariadeniach,

» dobudovat povodnovy varovny a predpovedny systém SR
» uskutocrovat postupne revitalizaciu tokov a povodi.

5.1.6. Hydromelioracie

» zabezpecit prevadzkyschopnost zavlahovych sustav a dodavky vody
» zvysit rekonStrukciou funk&nost odvodnovacich kanélovych sieti a Cerpacich
stanic.

5.1.7. Rybné hospodarstvo (rybarstvo)

« zabezpecit pinenie Uloh suvisiacich so vstupom SR do EU, tykajucich sa rybarstva
(kvalita rie€nej vody na podporu Zivota ryb)
» podporovat proces obnovy vodnych tokov a tym rozvoj prirodzenej biocendzy.

5.2. InfraStruktara energetiky a Gzemny rozvoj
Slovenska

Na infrastruktaru energetiky Slovenska sa da pozerat z dvoch pohladov, a to v
medzinarodnom kontexte obchodu s elektrickou energiou a palivami z pohladu
zasobovania energiami doma.

V europskom obchode s energiou zaujima Slovensko vyznamné miesto. Jeho
jedine¢na poloha na tranzitnej trase ruského plynu na trhy zapadnej Europy je velmi
dolezita pre viaceré eurdOpske krajiny. Da sa predpokladat, Zze aj na spoloénom
eurépskom trhu s elektrinou bude vyznam Slovenska vzhlfadom na jeho polohu
narastat’.
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Na domécej scéne je snaha zabezpecit bezpecnu, spolahlivd a cenovo dostupnu
dodavku energie. Situacia je komplikovana vysokou zavislostou Slovenska od
dovozu energie, nizkou diverzifikhciou dovozu ako aj vysokou energetickou
naro¢nostou slovenskej ekonomiky. Energetickd politika z roku 2000, ktora
stanovovala ramec pre cestu zmeny energetiky mala tri hlavné piliere a to: pripravu
na integraciu do vnutorného trhu Eurdpskej Unie, bezpednost zasobovania energiou
a trvalo udrzatefny rozvoj. Hospodarsky vyvoj, trendy v liberalizacii energetiky v
Eurépe, vstup SR do Eurdpskej Gnie a prijatie novych smernic EU upravujlcich
energetiku si vyZiadali vypracovanie novej energetickej politiky, ktora bola schvélena
vladou v januari 2006. Jej ciefom je vytvorit predpoklady pre zabezpecenie
dostato€ného mnoZstva energie, jej efektivhe vyuZivanie, bezpe¢nu a plynuld
dodavku a maximaliziciu Uspor na strane spotreby.

V sucasnosti prechadza slovenska energetika vyraznymi zmenami, ktoré sa dotknua
najma elektroenergetiky a plynarenstva. Ide o procesy privatizacie, liberalizacie a
reStrukturalizacie, ktorych vysledkom je zmena od monopolnej Struktlry Kku
konkurenénému prostrediu.

5.2.1. Spotreba primarnych energetickych zdrojov

Celkova spotreba primarnych energetickych zdrojov (PEZ) v roku 2003 bola na
arovni 798. Dalo by sa povedat, Ze spotreba energie na Slovensku vzhfadom k inym
europskym krajinam je primerana. Priemernd spotreba prvotnych energetickych
zdrojov (PEZ) na obyvatela v SR, ktora bola v roku 2003 - 148 GJ je v3ak stale
nizSia ako spotreba v EU 15 Napriek to mu, Ze v poslednom obdobi zaznamenala
mierny narast v su€asnosti nedosahuje viac ako 90 % priemeru krajin Eurépskej
anie.

Vzhlfadom na niZSiu vykonnost slovenskej ekonomiky je energetickd narocnost
narodného hospodarstva vyssia ako je v krajinach EU. V roku 1995 bola energeticka
narocnost 2,3 krat vy3Sia ako bol priemer EU. Vroku 2003 bol v3ak tento
ukazovatel len 1,9 krat vy3Si. Napriek tomuto pozitivnemu vyvoju je dévodom stéle
vysokej energetickej naroCnosti pretrvavajlci znaény podiel priemyslu na tvorbe
hrubého domaceho produktu. Napriek tomu, Ze do roku 2030 sa predpoklada dalsi
pokles energetickej naro¢nosti, tato zostane v porovnani s EU 15 nadalej vy3sia.

Délezitou skuto¢nostou je, Ze SR musi dovazat cca 90 % PEZ. Domacimi zdrojmi st
len hnedé uhlie, elektrina z vodnych elektrarni a malé mnozstvo vytazeného plynu a
ropy. V Struktdre spotreby paliv doSlo od roku 1993 k vyraznym, ekologicky
priaznivym zmenam, ked spotreba tuhych paliv klesla temer o pétinu a spotreba
plynu o Sestinu vzrastla. Buduci vyvoj spotreby energie bude ovplyvneny viacerymi
faktormi a to najma oCakavanym oZivenim ekonomiky, a tiez podporou zvySovania
energetickej efektivnosti. D4 sa teda predpokladat, Ze vyvoj spotreby bude sledovat
s urcitym ,posunom* rast HDP.

5.2.2. Zemny plyn

Spotreba zemného plynu v Slovenskej republike dosahuje zhruba 7,5 mld. m*/rok.
Domaca tazba zemného plynu sa v poslednych rokoch pohybuje na hranici 200 mil.
m®, ¢o predstavuje cca 3 % celkovej spotreby. Na zéklade novych prirastkov
geologickych zasob a za predpokladu, Ze sa spotreba nebude zvySovat, moZno
odakavat v roku 2010 zvy3enie domacej tazby zemného plynu na 300 mil. m?, &o by
predstavovalo 5 % celkovej spotreby v SR. Ostatny zemny plyn sa dovaza z Ruskej

federacie.

140



KONCEPCIA UZEMNEHO ROZVOJA SLOVENSKA 2001
V ZNENi KURS 2011

- ZMIEN A DOPLNKOV C.1 KURS 2001
Predpokladany vyvoj spotreby zemného plynu do roku 2030 (mld. m°)

Keo$S
i

2005 2010 2020 2030

Celkova spotreba zemného | 6,5 6,9 7,0 7,1
plynu

Zdro]: MH SR

V dalSom obdobi sa predpokladd mierny narast spotreby zemného plynu najma
v dosledku rastu spotreby v priemysle a pri vyrobe elektriny a tepla. V pripade, Ze
dojde kvyraznej zmene cenovej relacie zemného plynu mozno predpokladat aj
zmeny v celkovej spotrebe.

Monopolnym prepravcom a distribdtorom zemného plynu bol do roku 2001
Slovensky plynarensky priemysel §.p. (SPP, $.p.)%. Ten sa v jali 2001 transformoval
na akciovu spolo¢nost. Nasledne rozhodnutim vlady SR z marca 2002, ktorym sa
odsuhlasil predaj 49 % podielu akcii a presun manazérskej kontroly konzorciu
plynarenskych spolo€nosti Ruhrgas AG, Essen (Nemecko), Gaz de France,Pariz
(Francuzsko) a OAO Gazprom, Moskva (Rusko) sa spolo¢nost’ privatizovala. SPP,
a.s. zodpoveda za nakup, predaj, velkoobchodnu a maloobchodnu distribuciu
zemného plynu. Je prevadzkovatelom vysokotlakového potrubného systému a tiez
miestnej rozvodnej siete. SPP, a.s. ako 56 % akcionar v spolo¢nosti Nafta Gbely,
kontroluje domécu tazbu plynu. Rovnako kontroluje trh v podzemnom uskladriovani
plynu na Slovensku, kde okrem podielu v spolo¢nosti Nafta Gbely, spolu s Gaz de
France vlastni spolo¢nost Pozagas,a s. Spolu so spoloénostou Ruhrgas ma tiez
majoritu v spolo&nosti SPP Bohemia, ktora uskladriuje plyn v Ceskej republike. Do
podzemnych zasobnikov v Labe dodava zemny plyn cez tranzitny plynovod. Pre
vystavbu podzemnych zasobnikov sa vyuzZivaju vytazené loziska ropy a zemného
plynu najmé v oblasti Viedenskej panvy. V buducnosti nie je vyli¢ena ani moznost
vystavby podzemnych zasobnikov vo vhodnych geologickych Struktarach na
vychodnom Slovensku.

Slovensko hr4 délezitd dlohu v tranzite zemného plynu (ZP). Zabezpecuje
medzinarodnu prepravu plynu v smere vychod — zapad z Ruska do viacerych krajin
Eurdpy. Slovensky tranzitny systém je prepojeny s hlavnymi eur6pskymi dopravnymi
systémami a poskytuje spofahlivd sluzbu vyznamnym plynarenskym spolo¢nostiam
(Gazprom, VNG, Wintershall, Ruhrgas, Gaz de France, SNAM, OMV). Slovensko je
po Ukrajine druhou najvacSou tranzitnou krajinou na svete. Cez jeho Gzemie sa v
roku 1999 prepravilo 88,3 mld.m3 zemného plynu. Pre potreby Slovenska je zemny
plyn z Ruskej federacie dodavany na zaklade dlhodobého kontraktu a len nepatrna
Cast' spotreby plynu (do 3 %) je pokryvana z domacich zésob.

V suc€asnosti ma pristup k ZP takmer 90 % obyvatelstva. Na Slovensku je uZ
plynofikovanych cca 63 % obci (Slovensko ma po Holandsku najhustejSiu
plynovodnu siet v Europe). Predpokladéa sa, Ze k roku 2010 bude na Slovensku
plynofikovanych cca 2000 obci. Neplynofikovanych zostane len cca 500 obci, v
ktorych plynofikacia by bola z geografickych a ekonomickych dévodov nevyhodna.
Daldi vyvoj spotreby plynu bude ovplyvneny aj predpokladanou revitalizaciou
priemyslu, budovanim paroplynovych zdrojov a tieZ vyvojom cien plynu.

Potreba podzemnych zasobnikov vyplyva z nerovnhomernej spotreby plynu danej
sezonnym charakterom spotreby plynu. Geologické skladovacie priestory, ktoré su v
stéasnosti k dispozicii (cca 2,5 miliard m®),, predstavuji vacsiu kapacitu ako je
potreba pre pokrytie su€asnej Urovne sezdénnych zmien. Okrem uZ pouzivanych

% prj transforméacii SPP, .p. sa v prvej faze predpoklada jeho restrukturalizacia na akciovl spolognost a Gétovné
oddelenie tranzitnej ststavy od distribu¢nej siete plynu. Nasledne bude realizovany zdmer na privatizaciu SPP.
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zasobnikov na Uzemi SR Lab I.— IV. stavba a zasobnika Dolné Bojanovice
(Podvorov), ktory je na Uzemi Moravy sa uvazuje s dalSimi zasobnikmi v SR a to Lab
V. stavba, Gajary — Baden a Sered.

Je planované prepojenie tranzitnej sustavy SR s tranzithnym plynovodom JAMAL
prepojovacim plynovodom ,Bielorusko — Polsko — Slovensko® s pripojenim vo
Velkych KapuSanoch. V pripade tejto alternativy nie je uvaZované s realizaciou
kompresorovej stanice na slovenskom Gzemi prepojovacieho plynovodu.

Slovenska republika ma zaujem participovat na projektoch, ktoré rieSia alternativne
moznosti dodavok plynu pre krajiny Eurépy, vratane Slovenskej republiky ako je
napr. plynovod Nabucco, ktory vedie od vychodnych hranic Turecka do Rakuska a je
realizovany v spolupraci Rakuska, Madarska, Rumunska, Bulharska a Turecka.

Vjanuéri 2011 bola podpisana medzivladna dohoda o vybudovani slovensko-
madarského plynovodného prepojenia, ktoré je suCastou energetického prepojenia
sever- juh. Bude spdjat vysokotlakové prepravné systémy medzi Velkymi Zlievcami
a obcou Vecseés.

5.2.3. Ropa

SR dovaza ro¢ne cca 5,5 mil.t. ropy. Tento objem je garantovany na zaklade
dlhodobej medzinarodnej zmluvy s Ruskou federaciou. Z dovezeného mnozZstva
ropy na pokrytie domécej spotreby sa vyuziva 3,2 mil. t. Domaca tazba sa podiela na
spotrebe ropy priblizne 2 %.

TaZbu uhlovodikov na Slovensku vykonava Nafta Gbely, a.s.

Ropna bezpeénost, zabezpecenie dodavok ropy a suvisiacich €innosti v ¢ase ropnej
nadze, su rieSené v prislusnych pravnych predpisoch Slovenskej republiky.
V stgasnosti SR nespifia 90 dfiové zasoby v rope a ropnych produktoch, ked v roku
2004 sa dosiahla uroven zasob spolu 55 dni. O¢akéva sa, Ze Uroven zasob dosiahne
v roku 2005 spolu 64 dni, v roku 2006 spolu 73 dni, v roku 2007 spolu 82 dni a v roku
2008 cielovy stav spolu 90 dni. Dosiahnutie ciefového stavu 90 drovych zasob je
ustanovené k 1. 1. 2009, ¢o si vyziada vybudovanie potrebnych skladovacich
kapacit.

Monopolnym prepravcom ropy je akciova spoloCnost Transpetrol, a. s.. Bratislava.
Ropovodom Druzba, ktorého kapacita je 21 mil. ton roCne sa prepravuje az 99 %
ropy na spracovanie. Vzhlfadom na fyzicky vek a technicky stav zariadeni vykonava
Transpetrol rekonStrukciu a modernizaciu zastaraného ropovodného systému.
Ropovodny systém v SR (Druzba, Adria) realizuje v sucasnosti aj tranzitna prepravu
ropy z Ruskej federacie do Ceskej republiky v mnoZstve do 7 mil. ton /rok.

Pri dlhodobom preruSeni dodavok ropy z Ruskej federacie moéze byt dodavka ropy
nahradend do dvoch tyZdnov dovozom prostrednictvom ropovodu Adria s ro¢nou
kapacitou 4,5 mil. ton. Je mozné aj paralelné vyuZzivanie ropovodov Adria a Druzba.
V pripade prepojenia ropovodu Adria s planovanym rumunsko-srbsko-chorvéatsko-
talianskym ropovodom Konstanca — Terst, by sa Slovensko mohlo dostat' k preprave
kaspickej ropy. DalSou moZnostou je dovoz ropy prostrednictvom ropovodu Trans
Alpine Line (TAL) a Ingolstadt Kralupy Line (IKL) zasobujuceho ¢eské rafinérie v
Kralupoch a Litvinove. V pripade reverzného chodu ropovodu Druzba, t. j.
zabezpeclenia prietoku ropy z Kralip do Bucian na Slovensku je podmienkou
uzavretie dohody s €eskou stranou a nésledna realizacia technickych Gprav.

SR ma taktiez zaujem participovat aj na projektoch, ktoré rieSia alternativne
moznosti dodavok ropy pre krajiny Eurépy. Ide o realizaciu projektu Odesa — Brody
na prepravu kaspickej ropy do Eurdpy a realizaciu projektu prepojenie Bratislava —
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Klaéovym subjektom, ktory zabezpeluje nékup, spracovanie ropy, distriblciu a
predaj ropnych produktov, vratane kvapalnych paliv pre energetické Gcely na Uzemi
SR je Skupina Slovnaft, do ktorej vstupil zahrani¢ny strategicky partner MOL Rt z
Madarska.

ZniZenie zavislosti od dovozu ropy pri vyrobe motorovych paliv vytvara priestor pre
vyuZivanie obnovitelnych a nekonvenénych paliv aj v doprave. NajperspektivnejSou
alternativou nahrady ropy su biopaliva. Indikativne ciele uvazuju v roku 2010 s ich
vyuzitim vo vySke 5,75 % a aj po roku 2010 sa predpoklad4 nadalej zvySovanie ich
podielu a tym aj rozSirovanie osevnych pléch plodin pre ich vyrobu.

5.2.4. Uhlie

Domace hnedé uhlie v su€asnosti predstavuje priblizne 79 % spotreby hnedého uhlia
potrebnej na vyrobu elektriny a tepla. Ostatné potrebné mnozZstvo hnedého uhlia a
vSetko Cierne uhlie sa zabezpecuje dovozom.

Predpokladany vyvoj tazby hnedého uhlia do roku 2030 (v kt)

2005 2010 2015 2020 2030

TaZzba hnedého uhlia 2400 2400 2100 1800 900

Zdro): MH SR

V uzneseni vlady SR ¢&. 722/2004 pre surovinovu politiku sa vyjadruje
celospologensky zaujem tuto energetickl surovinu nadalej efektivne tazit a tiez
vyuZitie domaceho uhlia pri vyrobe elektriny pre obdobie rokov 2005 az 2010 je
vSeobecnym hospodarskym zaujmom v energetike (uznesenie vlady SR ¢&.. 356/2005
a zakon €.656/2004 o energetike). V tazbe hnedého uhlia sa vSak predpoklada
postupny pokles a na pokrytie potrieb vyroby elektriny a tepla bude preto potrebné
spristupnit’ zasoby uhlia v taZzobnych poliach troch pévodne samostatnych bani (ide
0 spristupnenie zasob v uz otvorenych loZiskach dalSimi otvarkovymi a pripravnymi
pracami).

VyuZivanie overenych geologickych zasob hnedého uhlia a lignitu na loZiskach Obid,
Horné Strhére, Luboriecka, LieSt, Pukanec, Beladice, Kosorin, Kuty a i. pre nizku
kvalitu, zloZité bansko-geologické podmienky a nizku ekonomicku efektivnost v
najblizSom obdobi neprichadza do Gvahy.

5.2.5. Elektricka energia

Na stagnacii celkovej spotreby elektriny, ktord sa v SR prejavuje od roku 1990, sa za
posledné roky okrem miernejSich zim podieflal aj pokles spotreby v priemyselnych
odvetviach a v polnhohospodarstve. Kym pri velkoodbere sa da od roku 1996 az do
roku 2003 pozorovat staly pokles, v kategorihch maloodber—obyvatelstvo a
maloodber—podnikatelia pretrvdva az do suCasnosti mierny néarast. V roku 2003
celkova spotreba elektriny v SR predstavovala 28 892 GWh (v roku 2005- 28 572
GWh). V roku 2003 sa vyrobilo 31,147 TWh a v roku 2005 31,294 TWh elektriny. Na
obrazkoch 1 a 2 je zndzornend Struktara podielu vyroby jednotlivych vyrobcov ako aj
Struktdra vyroby elektriny v zavislosti od spdsobu vyroby.

Spotrebu elektriny ovplyviiuje viacero faktorov, z ktorych kfu€ovym je jej cena.
Predpokladany vyvoj spotreby elektriny na dihSie ¢asové obdobie nesie v sebe preto
velkd mieru neurcitosti. Predpokladany vyvoj celkovej spotreby elektriny
a maximalnej moznej vyroby elektriny je v nasledujucej tabulke.
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Rok Spotreba Vyroba Rozdiel
2006 29,4 31,0 1,6
2007 29,7 28,4 -1,3
2008 30,1 28,7 -1,4
2009 30,5 26,1 -4,4
2010 31,0 26,5 -4,5
2015 32,9 38,1 5.2
2020 34,8 38,1 3,3
2030 38,0 35,5 -25

Zdroj: MH SR

Z vyroby elektriny je zrejmé, Ze postupne od roku 2007 a az do roku 2010 vyroba
elektriny nebude pokryvat predpokladanu spotrebu.

Podla energetickej politiky bude preto nevyhnutné nahradit chybajuce zdroje,
predovSetkym odstavenu JE V1, zvySenim vyroby ( upravenim sucasnych zdrojov)
a spolahlivym zdrojom, ktory bude schopny zabezpecit vyrobu elektriny na
ekonomicky efektivnom principe. Do (vahy prichddzaju tieto druhy vyrobnych
zariadeni:

* jadrova elektraren — realizacia dostavby EMO 3 a 4
» vodné elektrarne
» vystavba vodnej elektrarne na rieke Ipel
» realizicia vodnej elektrarne v lokalite Nezbudské Lucka pri Stre¢ne na
rieke Vah a vodnej elektrarne Sered
e elektrarne vyuZivajuce obnovitelné zdroje — biomasu, slne¢nd energiu,
veternu energiu
» tepelné elektrarne s kombinovanou vyrobou elektriny a tepla ( najméa PPC).

Predbezny sdhlas bol udeleny MH SR na vystavbu novych elektroenergetickych
zdrojov s celkovym vykonom cca 900 MWe. Pri umiestrfiovani novych vyrobnych
kapacit sa bude prihliadat na vysledky procesu ich posudzovania z hladiska
predpokladanych vplyvov na Zivotné prostredie a potrebu rovnomerného pokrytia
Gzemia SR elektrickym vykonom.

Co sa tyka obnovitelnych zdrojov energie (OZE) vratane vyuzitia hydroenergetického
potencialu velkych vodnych elektrarni sa v su€asnosti vyraba cca 5,2 TWh elektriny,
¢o predstavuje cca 19 % domacej spotreby elektriny. Celkovy vyuZitelny potencidl
jednotlivych druhov OZE dava moZznosti zvysit ich podiel na celkovej vyrobe elektriny
azna %24 % v roku 2020 a na 27 % v roku 2030.

Splnenie indikativneho ciefa do roku 2010 predpoklada, pri su¢asnom technicko-
ekonomickom prostredi a podpore, vyrobu vo velkych vodnych elektrarfiach na
arovni 5000 GWh roéne, v malych vodnych elektrarfiach (MVE) —-350 GWh, vo
veternych elektrarfiach- 100 GWh , z geotermalnej energie —1 GWh a z bioplynu 52
GWh. Vyrobenej elektrine v roku 2010 voci roku 2002 zodpovedaju pre jednotlivé
druhy OZE nasledujuce inStalované vykony:

 pre MVE — pri zvySeni vyroby voci roku 2002 o 105 GWh, zodpovedajuci
inStalovany vykon novych MVE bude 21, 9 MW, ¢€o pri jednotkovom vykone MVE
1MW predstavuje vystavbu cca 22 MVE, konkrétne
» vystavba malych vodnych elektrarni (MVE) s vykonom 1 — 3 MW, najméa
na riekach Hron a Vah
e vystavba na ostatnych vodnych tokoch s vynimkou rieky Orava pre
realizaciu MVE s vykonom do 1 MW
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* pre veterné elektrarne — pri zvySeni vyroby o 100 GWh, €o predstavuje celkovy
inStalovany vykon 55,6 MW a pri jednotkovom vykone cca 500 kW-1MW, by bolo
moZné postavit’ cca 56-122 novych zdrojov, konkrétne

* zvySenie kapacity sucasnych veternych parkov (Cerova, Ostry vrch,
Skalité pri Cadci) a vystavbu novych veternych parkov

» pre elektrarne na biomasu- sa uvazuje so zvySenim vyroby o 197 GWh, Co
odpoveda vykonu 30,3 MW, Tu treba rozlisit biomasu polhohospodarsku (slama,
drevny odpad zo sadov, vinic a pod., bioplyn z exkrementov hospodéarskych
zvierat) a lesnu biomasu — dendromasu. NajvySSie vyuzitie ma doteraz lesna
biomasa, Pre zvy3enie vyuZitelného potencidlu drevnej biomasy sa preto robi
prieskum vhodnych lokalit pre pestovanie rychlorastiucich drevin (doteraz
neefektivne vyuzivana alebo maloprudktivha polnohospodarska poda).

Administrativna Struktira elektroenergetiky na Slovensku bola donedavna tvorené:
Slovenskymi elektrarfiami, a.s., troma rozvodnymi energetickymi podnikmi®’, dalej
podnikovymi vyrobcami elektriny (zavodné elektrarne ZE) a nezavislymi vyrobcami —
PPC, a.s. Bratislava, Vodné dielo Zilina, a.s.

V dosledku restrukturalizacie, privatizacie, zasadnych legislativnych Uprav v oblasti
elektroenergetiky (novy zakon €.656/2004 o energetike, zakon ¢.658/2004 o regulacii
v sietovych odvetviach a dalSich) a vplyvom novych pravidiel vo fungovani trhu s
elektrinou (nariadenie viady SR ¢€.124/2005) sa postavenie subjektov v Slovenskej
elektrizaCnej sustave podstatne zmenilo.

Od statneho podniku SEP, §.p., ktory do roku 1990 zabezpecoval vyrobu, prenos
elektriny na celom Gzemi SR a tiezZ systémové sluzby boli eSte v uvedenom roku
oddelené tri regionalne distribu¢né podniky. Tieto boli pretransformované zo Statnych
podnikov na akciové spolonosti: Zapadoslovenskd energetika, a.s. Bratislava (v
novembri 2001), Stredoslovenska energetika, a.s. Zilina (v januari 2002) a
Vychodoslovenska energetika, a.s. (v januari 2002), pricom z pévodnych ZSE, S.p. a
SSE, S.p. bolo oddelenych pat teplarenskych spoloénosti, z ktorych vznikli
samostatné akciové spolocnosti. Z pbvodnej akciovej spolocnosti Slovenské
elektrarne sa v januari 2002 vyc¢lenila teplarenska spolo¢nost TEKO, a.s., KoSice a v
tom istom obdobi bol od&leneny prenos od vyroby v samotnej SE, a.s. Cinnost
novovytvorenej akciovej spoloc¢nosti Slovenskd elektrizaéna prenosova sustava
SEPS, a.s. (so 100 % uc€astou Statu) sa riadi podfa nového zakona o energetike,
ktory definoval postavenie, zodpovednosti, opravnenia, ulohy a povinnosti SEPS a.s.
v liberalizovanom trhovom prostredi. V sulade s nim prevadzkuje prenosovu slstavu
na 400 kV a 220 kV vedeniach, zabezpeluje vnutroStatne a cezhraniéné prenosy,
riadi Elektrizacnt sustavu SR (ES SR) v realnom Case, zabezpecuje vyrovnanu
elektroenergetickd bilanciu (spotreba a vyroba), vykonava zu&tovanie odchylok a
zabezpeduje dovoz, vyvoz a tranzit elektriny. Zarovenl ako ¢len UCTE (Unia pre
koordinaciu a prenos elektrickej energie) zodpoveda za dodrziavanie kritérii a
odporucani tohto zdruzenia (v primarnej a sekundarnej regulécii, riadeni napétia a
regulacii salda). Cinnosti SEPS, a.s. st koordinované Ministerstvom hospodarstva
SR a Uradom pre regulaciu sietovych odvetvi.

V roku 2006 v SE, a.s. priSlo k od¢leneniu jadrovych aktiv v dcérskych
spoloCnostiach SE-Elektrarne Bohunice 1 (EBO V1), zavodu SE- vyradovanie
jadrovoenergetickych zariadeni, zaobchadzanie s radioaktivnymi odpadmi a
vyhorenym palivom (zavod SE- VYZ) ako aj Vodnej elektrarne Gabcikovo.

Zodpovednost za prevadzkovanie Jadrovej elektrdrne EBO V1 a vyradovanie
jadrovoenergetickych zariadeni, zaobchadzanie s radioaktivnymi odpadmi a

z Zapadoslovenskou energetikou, a.s., Stredoslovenskou energetikou, a.s. a Vychodoslovenskou energetikou, a.s.
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vyhorenym palivom zabezpecuje v su€asnosti spoloénost JAVYS, a.s.

%V roku 2002 sa uskutoCnil predaj 49 % podielu akcii a presun manazerskej
kontroly v troch distribuénych spolo€nostiach trom velkym energetickym zahrani€nym
spolo€nostiam. DO ZSE, a.s. v juni 2002 vstupil koncern E.ON Energie, Mnichov, do
SSE,a.s. francuzska spolo¢nost Electricite de France a do VSE, a.s. nemeck&
spolo¢nost RWE Plus.

Na aktuélne stavby rozvoja prenosovej sustavy su spracované Uzemno- technické
alebo lokalitné Stadie situovania (umiestnenia) stavieb, kedZze v rdmci Uzemného
konania pre Uzemnu a investi¢nu pripravu pre vSetky rozvojové zamery prenosovej
sustavy (400 kV vedenia a novych transformovni 400/110 KV) su potrebné hlavne
rezervacie koridorov.

V sulade so schvalenou energetickou politikou SR (v januari 2006) na zabezpecenie
doterajSej bezpecnosti, spolahlivosti a efektivnosti sluzieb prenosovej sustavy (PS)
ako aj zvladnutie dosahu z odstavenia EBO V1 z prevadzky boli zhrnuté rozvojové
zamery.

SEPS, a.s. uvazuje s nasledovnymi rozvojovymi zadmermi, pre ktoré je potrebné
v dalSich Gzemnoplanovacich dokumentacidch rezervovat prislusné koridory a
priestory:

» koridor pre nové medziStatne 2x400 kV vedenie ZVN v profile Stupava — Statna
hranica Rakusko

» koridor pre dalSie uvaZzované medziStatne 2x400 kV vedenie ZVN v profile
Podunajské Biskupice — ESt Petrzalka Ill. — Statna hranica Rakusko

e koridor pre nové 2x400 kV vedenie ZVN v trase Podunajské Biskupice —
Gabcikovo, situované subezne s jestvujucim 400 kV vedenim V429 po jeho juznej
strane

e koridor pre nové 2x400 kV vedenie ZVN v trase Gabclikovo — S&t. hranica
Madarsko po jeho juznej strane

« koridor pre nové 2x400 kV vedenie ZVN v profile Gabé&ikovo — Velky Dur

* koridor pre dalSie slovensko-madarského prepojenia vedeniami 2x400 kV
Rimavska Sobota — Sajoivanka a 2x400 kV Moldava — Felsdzsolca (Velké
Kapu3any — Statna hranica MR)

» koridor pre nové 2x400 kV vedenie ZVN v trase Krizovany — Podunajské
Biskupice, situované subezne s jestvujucim 400 kV vedenim V439 po jeho
vychodnej strane

« koridor pre nové 2x400 kV vedenie ZVN v profile Bystriany — Horna Zdana

» koridor jestvujuceho vedenia VVN 220 kV V274 Krizovany — BystriCany pre
vystavbu nového 2x400 kV vedenia ZVN pri€om sa koridor rozSiri zo su€asnych
55m na 80m vratane ochranného pasma

» koridor jestvujuceho vedenia VVN 220 kV V275 BystriCany — Povazska Bystrica
pre vystavbu nového 2x400 kV vedenia ZVN pricom sa koridor rozSiri zo
sucasnych 55m na 80m vratane ochranného pasma

» koridor jestvujuceho vedenia VVN 220 kV V270 PovaZska Bystrica — St. hranica
SR/CR pre vystavbu nového 2x400 kV vedenia ZVN pri¢om sa koridor rozsiri zo
sucasnych 55m na 80m vratane ochranného pasma

* Uzemie pre pripadnu vystavbu novej elektrickej stanice 400/110 kV PovaZzska
Bystrica umiestnenej v novej lokalite

» koridor pre nové medzistatne 2x400 kV vedenie ZVN v profile Varin — &t. hr.
Polsko (Byczyna)

» koridor pre zdvojenie jestvujuceho medzisStatneho 400 kV vedenia ZVN V404 na
vedenie 2x400 kV v profile Varin — &t. hr. CR (No3ovice), z dévodu planovanej
rekonStrukcie
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» koridor pre nové 2x400 kV vedenie ZVN v subehu s vedeniami V407 Liptovska
Mara — SpiSskd Nova Ves a V408 SpiSskd Nova Ves — LemeSany, z dbévodu
zdvojenia severnej vetvy

» koridor jestvujuceho vedenia VVN 220 kV V273 Medzibrod — LemeSany, v Useku
Liptovskd Mara — LemeSany a to pre vystavbu nového 2x400 kV vedenia ZVN
pri¢om sa koridor rozsiri zo su¢asnych 55m na 80m vratane ochranného pasma

e koridory novych 400 kV vedeni ZVN v trase 2x400 kV Rimavsk& Sobota — PVE
Ipel a 2x400 kV PVE lIpel — Medzibrod — Horna Zdana, v pripade realizacie
vystavby Precerpavacej vodnej elektrarne (PVE) Ipel

» koridor jestvujuceho vedenia VVN 2x220 kV V285/072 LemeSany — Vola pre
vystavbu nového 2x400 kV vedenia ZVN pri¢om sa koridor rozSiri zo su€asnych
60m na 80m vratane ochranného pasma

» koridor pre nové 2x400 kV vedenie ZVN v trase Vola — Velké KapuSany, ktoré je
situované vychodne od 2x220 kV vedenia V071/072 po krizovatku s vedenim
V409, odkial je trasované v subehu s V409 po severnej strane

» koridor pre nové medziStatne 2x400 kV vedenie ZVN v profile Velké KapuSany —
Statna hranica Ukrajina (Mukacevo), ktoré je situované po juZnej strane
jestvujuceho vedenia V440

» koridor pre nové 2x400 kV vedenie ZVN v subehu s vedenim V427 Rimavska
Sobota — Moldava

* Uzemnu rezervu pre uvazovanu vystavbu novej elektrickej stanice 400/110 kV
Petrzalka lll. v lokalite Janikov Dvor

* Uzemnu rezervu pre uvazovanu vystavbu novej elektrickej stanice 400/110 kV
Vajnory vratane nového koridoru 2x400 kV vedenia, ktoré sa planuje zrealizovat
zasluCkovanim jedného potahu z jestvujuceho 2x400 kV vedenia Podunajské
Biskupice — Stupava

5.2.6. Zasobovanie teplom

Zasobovanie teplom tvori vyznamna cCast energetického hospodarstva v SR a
predstavuje roCne viac ako 200 PJ dodavky tepla odberatelom. Dodavka tepla na
karenie a pripravu teplej UZzitkovej vody je cca 100 PJ, z ¢oho 40 % predstavuje
dodavka tepla pre HBV z centralnych zdrojov tepla (viac ako 85 % bytovych domov).
Osobitné postavenie tu maju teplarenské sustavy priemyselnych podnikov a verejnej
energetiky, v ktorych sa uplathuje najefektivnejSi spbsob vyuZitia paliva
pri kombinovanej vyrobe elektrickej energie a tepla.

Dodéavka tepla pre priemyselna sféru je zabezpeCovana z centralnych zdrojov
priemyselnych podnikov.

V poslednom obdobi nastal zvySeny zaujem o vystavbu menSich jednotiek na baze
plynu s kombinovanou vyrobou elektriny a tepla. O¢akava sa, Ze tento trend bude
dalej pokracovat.

Ekonomické prostredie na trhu s teplom je vymedzené plathym legislativnym
ramcom a regulovanymi cenami paliv a energii, a tiez prevazne monopolnym
postavenim vyrobcov a dodavatelov tepla do miestnych sustav CZT. Spotreba tepla
je okrem Klimatickych podmienok danej lokality vyrazne ovplyvnena aj tepelno—
technickymi vlastnostami stavebnych konStrukcii. Medzi temer 40 stavebnymi
sustavami, ktoré sa pouzivaju pri hromadnej bytovej vystavbe od roku 1949, su
domy postavené po roku 1980, pri ktorych vystavbe boli zohladnené novsie tepelno—
technické normy.

Rozvoj SCZT zavisi od viacerych faktorov. Aj ked novy energeticky zékon
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zabezpecluje vo vymedzenom Uzemi drzitefovi licencie na dodavku tepla zo sustav
CZT monopolné postavenie, v dosledku deformovanych cien paliv dochadza k
odpajaniu  kone¢nych spotrebitefov od tychto sustav a k poklesu ich
konkurencieschopnosti. ZniZzovanim dodavaného mnoZstva tepla sa zniZuje
efektivnost’ vyroby tepla, o mé za nasledok zvySovanie ceny tepla pre ostatnych
spotrebitelov v sustave. Tento trend pri relativne nizkej cene plynu pre doméacnosti a
zvySenej ceny tepla zo sustav CZT mdzZe viest k ich existenénym problémom.

Rozvoj sustav CZT, resp. udrzanie existujacich sustav by malo byt zamerané:

» na SirSie vyuZitie kogeneracnej vyroby elektrickej energie a tepla

» vyuzitie druhotnych a obnovitefnych zdrojov (hlavne biomasy a geotermalnej
energie)

» zdokonalenie tarifného systému, aby zakaznik platil iba néklady vyvolané
odberom tepla

» zabezpecenie kvality a spolahlivosti dodaného tepla kone¢nému spotrebitelovi

* spracovanie zavaznych koncepcii rozvoja na drovni obci

» odstranenie cenovych deformécii predovSetkym cien zemného plynu.

Pri vyrobe tepla sa predpoklada tiez vyznamnejSie vyuZivanie slne¢nych kolektorov,
ktoré su v suCasnosti vyuzivané len sporadicky.

V roku 2004 bolo odhadované mnozstvo v SR pracujucich sine€énych kolektorov na
arovni cca 50 000 m?, prevazne sliziacich ako zdroj tepla na pripravu teplej Gzitkovej
vody (TUV) a ohrev vody v bazénoch. Za tychto podmienok vyuzivania ich vykon je
na arovni 500 kWh/m? za rok, o predstavuje tepelny energeticky ekvivalent 25 GWh
alebo 90 TJ. Predpoklada sa, Ze inStalacia slneCnych kolektorov v nasledujucich
rokoch bude dosahovat viac ako 5 000 m?/rok.

5.2.7. Energetika a izemny rozvoj Slovenska

Predpokladany vyvoj v energetike bude mat dosahy na funkéné vyuzivanie Uzemia

Slovenska. Z nich najvyznamnejSie su:

* Vysoké intenzita ploSnej plynofikacie Slovenska je vyhodna najméa z ekologickych
dévodov (najma ak sa plynom nahradilo vyuZivanie tuhych paliv), brzdi vSak
primerany rozvoj vyuZzitia miestnych energetickych zdrojov. Vzhladom na socialnu
situaciu obyvatel'stva dalSie vyuzivanie plynu bude zavisiet aj od cenového vyvoja
tejto komodity.

* Po odstaveni jadrovej elektrarne V1 v Jaslovskych Bohuniciach a dalSich
teplarenskych zdrojov (z ekologickych dbévodov) do roku 2007 resp. 2008
narastajuci vykonovy deficit vES SR sa predpoklada riedit vystavbou novych
zdrojov hlavne v lokalitach s trvalym nedostatkom potrebnych vykonov.

* Vyznamny dosah na Uzemie bude mat prepojenie SR na tranzitny plynovod
JAMAL a tieZz budovanie dalSich zasobnikov plynu potrebnych pre vyrovnavanie
sezonnych rozdielov v spotrebe plynu ako aj na komeréné ucely (sluzby pre
zahranicie).

» Bude potrebné dobudovat skladovacie kapacity pre nuddzové zasoby ropy
v objeme 90 dni spotreby uplynulého roku do roku 2008 a rieSit zabezpelenie
diverzifikacie zasobovania Slovenska ropou.

* V suvislosti s liberalizaciou energetiky a s tym spojenym otvorenim trhov s
elektrinou dovnutra Statu aj navonok bude potrebné dobudovanie vnutroStatnych
elektrickych vedeni a vystavba a posilnenie medzinarodnych prepojeni.

* V oblasti teplarenstva je potrebné inovovat existujuce sustavy CZT. Vhodné
stimuly pre jednozna¢nu podporu kogeneracnej vyroby elektriny a tepla na
Slovensku zatial absentuju.

148



KONCEPCIA UZEMNEHO ROZVOJA SLOVENSKA 2001
V ZNENi KURS 2011

- ZMIEN A DOPLNKOV C.1 KURS 2001

Obnovitelné a druhotné zdroje energie budu mat na Slovensku predovSetkym
lokalny vyznam ako doplnkovy zdroj k systémovej energetike. Pre splnenie
indikativneho ciefa pre SR bude potrebné rozSirenie vyuZivania
polnohospodarskej biomasy (zvySenie osevnych pléch napr. repky olejnatej
a inych bioenergetickych rastlin) atiez dendromasy z rychlorasticich drevin
(vyuzitie maloproduktivnych polnohospodarskych ploch).
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